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SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Sciany antywtamaniowe

Nida Sciana T00AA50/Expert+Resistex
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PARAMETRY TECHNICZNE

Nida Sciana T00AA50/Expert+Resistex
Hybryda (Expert/Resistex)
Zdwojony Nida C50

Nazwa systemu
Typ optytowania [Nida]
Typ konstrukcji noSnej

Klasa odpornosci ogniowej (R)EI [min] 60
Gestosé materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym [kg/m’] RC2
Wysokos¢ zabudowy [mm] 5500
Grubos¢ zabudowy [mm] 100
Masa zabudowy [kg/m?] 44

Typ materiatu izolacyjnego

wetna szklana lub skalna

Grubo$é materiatu izolacyjnego pod wzgledem ogniowym [mm)] 50
Gestosé materiatu izolacyjnego pod wzgledem ogniowym [kg/m’] 30
Grubo$¢ materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym [mm] 50
Gestosé materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym [kg/m’] 14,5

Klasa wg ETAG 003 [\

Rodzaj systemu Specjalny
Opinia techniczna ITB 1060/11/R12NK
Certyfikat antywtamaniowy 00581/2019

Scianom dziatowym szkieletowym oprécz swoich standardowych funkcji uzytkowania stawianych jest szereg bardziej specjalistycznych wymagan
takich jak izolacyjno$¢é akustyczna, odpornosé na podwyzszone warunki wilgotnosciowe czy dziatanie wysokich temperatur podczas rozgorzenia
pozaru. Jednym z nowych i coraz bardziej istotnych wymagan jest odpornos¢ na wtamania zgodnie z normg EN 1627, ktérej poziomy okreslaja regulacje
europejskie i krajowe pafistw cztonkowskich.

Odpornos¢ na wiamanie to op6r przegrody przy probie przymusowego uzyskania dostepu do chronionej strefy przy uzyciu odpowiednich narzedzi i sity
ludzkich mieéni. Takimi pomieszczeniami moga by¢ np. strefy chronione w bankach, serwerownie, ale rowniez sciany miedzy odrebnymi mieszkaniami

w budownictwie wielorodzinnym lub jednorodzinnym szeregowym.

Przegrody Siniat zbudowane sa na bazie specjalistycznych ptyt takich jak np. Resistex, ktdrych wtasciwosci umozliwiaja uzyskanie odpornosci na
witamanie w klasie RC3 bez zastosowania ptaszczy z blachy stalowej.
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