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System suchej zabudowy SINIAT - Obudowy drewnianych konstrukcji nosnych

Nida Drewno FBDB/12,5/0giefi+

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu

Nida Drewno FBDB/12,5/0gief+

Typ optytowania [Nida]

Nida Ogien Plus

Typ konstrukcji noSnej

Bez konstrukcji nosnej

Klasa odpornosci ogniowej (R)EI [min] 30

Masa zabudowy [kg/m?] 9

Rodzaj systemu Specjalny
Klasyfikacja ogniowa ITB 01060/20/R147NZP
Typ elementu konstrukcyjnego Belki
Wskaznik przekroju poprzecznego [b/h] 0,5

Wskaznik wytezenia przy zginaniu [ ] 1

Grubos¢ oktadziny [mm)] 12,5

Spos6b pracy elementu konstrukcyjnego Zginanie belek bez zwichrzenia
Liczba stron nagrzewnych 4
Wspotczynnik modyfikujgcy [Kmod] 0,9

System ogniochronnych obudéw drewnianych konstrukcji nosnych opracowano w celu poprawienia bezpieczenstwa obiektdw wznoszonych w catosci

lub czesciowo w technologii szkieletowej. Oprocz zabezpieczenia ogniowego rozwigzania oparte na ptytach NIDA
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Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory
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